
Traffic F12 
Données techniques / Production / Matériaux agrées

Traffic F12

63 cm

6 cm

Partie vitre 
Window Marking film
film perforé 
268,5 x 63 cm

Recouvrement opaque  128 cm

268,5 cm

Partie carrosserie
film opaque
268,5 x 71 cm

71 cm

Impression numérique à solvant

Autocollant	 Durée de campagne	 Garantie fabricant	 Marques	 Références

Opaque	 Courte durée	 3 mois	 3M	 IJ 20-10R

- Adhésifs détachables	 (14 à 28 jours)		  Mactac	 JT 5829 R

- Colle grise	 Moyenne durée	 2 ans	 3M	 IJ 25-10R

	 (6 mois à 1 an)		

	 Longue durée	 3 ans	 3M	 IJ 40-10R

	 (1 an et plus)		  3M	 IJ 160C-10R comply

Micro perforé		  1 an*	 Clear focus	 One Way Vision PromoVue 1540

- Window Marking film		  *sur surface plane

Laminage brillant*			   3M	 Déco 8934

*Indispensable	 Moyenne durée		  3M	 IJ40-114

 dès 3 mois	 (1 à 6 mois)		  Spandex	 IP 2504

			   Avery	 DOL 2100

			   Oracal	 Oraguard 215

	 Longue durée (extra transparent)	 3M	 8519

	 Voir la liste de compatibilité des fournisseurs	 Avery	 DOL 1000

			   Spandex	 IP 2508

Protection anti tag

Autocollant	 Durée de campagne		  Marques	 Références

Laminage polyester	 Moyenne à		  3M	 639 ou 639R

de protection	 longue durée		  Avery	 Fasfiti

Chaque livraison sera accompagné d‘un bulletin de livraison comprenant le nom de l‘imprimeur, la date de  

fabrication ainsi que les références du mandataire de la campagne (nom, format, nombre d‘affiches, date de 

montage, référence des matériaux).
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